
66L
Längsschneider Typ 66 L
Longitudinal Cutter Type 66 L

All-steel construction, longitudinal blades 
pneumatically operated, cutting pressure 
is infinitely variable, circular knives 
working on hardened steel shaft of 150 
mm Ø, range of adjustement of blades 
250 mm. 

Extended range of adjustement possible  
at extra-cost.

Stahlkonstruktion. Betätigen der Messer
köpfe durch pneumatisches System, 
Druck stufenlos einstellbar, Rundmesser 
auf gehärteten Stahlwelle 150 mm Ø 
arbeitend.

Verstellbereich der Messerköpfe 250 mm, 
gegen Aufpreis größerer Verstellbereich 
möglich.
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Grimm-Schirp GS Technologie GmbH 
info@grimm-schirp-tech.de 
www.grimm-schirp-tech.de 

Marggrafstraße 13 · D-31137 Hildesheim 
Tel.: 	+49(0)5121/9372-0 
Fax: 	+49(0)5121/9372-55

66L
Technische Daten
Technical Data

 Arbeitsbreite [mm]	 max. 6,000	
 Working width [mm]
 Installierte Leistung [kW]	 max. 2.2
 Power consumption [kW]
 Betriebsdruck [bar]	 4
 Working pressure [bar]


